Dachlifter

Dachliift.r DL 400/ Dachentliiftung DE 400

Anwendung und Funktion

Mit dem Dachliifter DL 400 wird die warme Luft aus dem oberen
Schaltschrankbereich abgesaugt und damit ein

Wirmestau verhindert. Durch den eingebauten Radialventilator wird eine ———
optimale Luftfiihrung, ein niedriger _-Fﬂ'"‘.:.ﬂ
Gerduschpegel und eine hohe Luftleistung erreicht. Es sind keine g [
elektrischen Einbauten in Schaltschranktiir oder '
Seitenwand erforderlich. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Einbautiefe.
Als Lufteintritt sollte ein Filter GF 400K

oder GF 700K mit Filtermatte im unteren Bereich des Schaltschrankes
eingebaut werden.

Die Dachentliiftung DE 400 ohne Liifter ist generell mit Filter
ausgeriistet, der das Eindringen von Staub verhindert. Die
Dachentliiftung kann auch in Kombination mit Filterliifter verwendet
werden. Der Filtermattenwechsel erfolgt von unten ohne Werkzeug. u

Die Gehéuse sind aus Stahlblech und in kieselgrau (RAL 7032) struktur
lackiert.

Lieferumfang:

Dachliifter DL 400 und Dachentliiftung DE 400 werden komplett
einbaufertig mit angeklebter Dichtung geliefert. Zum Lieferumfang
gehdren die Bohrschablone und das Befestigungsmaterial. Beim
Dachliifier DL 400 wird der Stecker fiir den Netzanschlufl lose
mitgeliefert, auf Wunsch auch ein konfektioniertes AnschluSkabel.

Montage:
Das komplette Gerdt wird von oben in den Montage-Ausschnitt

eingesetzt und von unten mit 6 Muttern M6 festgeschraubt. Der
elektrische Anschluf3 erfolgt tiber den mitgelieferten Netzstecker.
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