B Bei Versionen ,0S" entfallt Steckdose (X5)
Versions ,0S" without socket (X5)

Technische Anderungen, die weder die Qualitat noch die Funktion der gelieferten Teile beeinflussen, werden von uns ohne Vorankiindigung vorgenommen

A
!_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._!
xo by 1 ) o |1 X2
— | - "1 1 Netzeinspeisung
Eﬁéﬁzgangs I P . | mains operator
Iy N NI oo . | 210-230 V AC
i i oder
i j 90240 V ACIDC
8 '
! — 0
|
i x5 1| >r—- :
Schuko Steckdose | § 4 PE |
16A belastbar | I~ 1 i
M Y
4 m
: I ~ :
‘ [ " v i
3 | . !
K i - 4
Pofenhalfrelerl oF oE i Potentialfreier
Ausgang 4A i r-x == ! . Eingang
belastbar {5 - : LA belastbar
[ |
U ———— ——————— e ————. ——————————meme ]

X1 ST18/3-GEST WS Stecker weil}
X2 ST18/3-GEBU WS Buchse weil}
X3 ST18/3-GEBU GR Buchse grau
X4 ST18/3-GEST GR Stecker grau
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Anderungen nur
mit CAD zuléssig
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Diese Unterlage ist unser Eigentum.Alle Rechte daran behalten Zeichnungsnummer Index
wir uns vor.Jede Vervielfaltigung,Verwendung oder Mitteilung an
Hritte Personen ist unzuldssig,soweit nicht vorher ausdriicklich ' 110767
zugestanden.Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schaden- u
rsatz und knnen strafrechtliche Folgen haben(UhrG,UWG,
BGB).fir den Fall beabsichtigter Anmeldung zum Patent der
GBM werden alle Rechte vorbehalten
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